
 Honda CB750 HORNET 
 CB750 HORNET 

Honda uus Hornet näitab teravust. Oma klassi parim võimsuse ja massi suhe on saavutatud 67,5 kW ja 75
Nm mootoriga, mis paneb liikuma 190 kg kaaluva kere, kus pole grammigi üleliigset massi. Uus
kaheksaklapiline kahe paralleelse silindriga mootor pakub särtsu kõrgetel pööretel ja küllaldaselt
kasutusmugavust ka keskmistel pööretel. Sellele on lisatud uus ülikerge raam, mis tagab eriti väleda
külgsuunalise jõudluse ja möirgava kiirenduse vaid hetkega. Throttle By Wire (TBW) pakub kolme
sõidurežiimi ja kolmeastmelist veojõukontrolli Honda Selectable Torque Control (HSTC) koos
sisseehitatud tagarattal sõitmise abisüsteemiga Wheelie Control, samuti mootorpiduri ja võimsuse kolme
taset. Uuel raamil on Showa täisvedrustus: 41 mm Separate Fork Function Big Piston (SFF-BPTM) USD
kahvlid ja Pro-Linki kaudu töötav tagumine amortisaator. Kaks radiaalse asetusega nelja kolviga
pidurisadulat pidurdavad tugevalt. Esmaklassilise varustuse hulka kuuluvad 5-tolline TFT-näidikupaneel,
Honda nutitelefoni hääljuhtimissüsteem (HSVC), täielikult LED-lampidega tuled, suunatulede automaatne
väljalülitus ja hädapidurduse signaali (ESS) tehnoloogia. Saadaval on ka A2 juhiloale mõeldud versioon.





Värvid

Graphite Black Pearl Glare White Mat Iridium Gray Metallic

Mat Goldfinch Yellow



Tehnilised andmed
 2024 CB750 HORNET
 Mootor
Tüüp Vedelikjahutusega, 4-takti, rida-2
 

 
Kubatuur (cm3) 755 cm3
 

 
Läbimõõt x Käik (mm) 87 x 63,5mm 
 

 
Surveaste 11,0:1
 

 
Võimsus kW / pmin 67,5kW/9,500min-1 (95/1/EC)
 

 
Max väändemoment
Nm/pmin

75Nm/7,250min-1 (95/1/EC)

 

 

Toitesüsteem Sissepritse
 

 
Käivitus Elektristarter
 

 
Jõuülekanne
Käigukast 6-käiku
 

 
Peaülekanne O-rõngastega kett
 

 
Mõõdud (LxWxH)
Pikkus (mm) 2090mm
 

 
Laius (mm) 780mm
 

 
Kõrgus (mm) 1085mm
 

 
Teljevahe (mm) 1420mm
 

 
Sadula kõrgus (mm) 795mm
 

 
Kliirens (mm) 140mm
 

 
Kütusepaagi maht (l) 15,2L
 

 
CO2 heitkogused (g/km) 100
 

 
Kütusekulu (l/100km) 4,35
 

 
Vedrustus
Ees Showa 41 mm SFF-BPTM USD kahvlid, 130 mm käik
 

 
Taga Üks amortisaator, Pro-Linki õõtshoob, 150 mm käik
 

 
Veljed
Ees 5 Y-kodaraga valualumiiniumist
 

 
Taga 5 Y-kodaraga valualumiiniumist
 

 
Rehvid
Ees 120/70-ZR17
 

 
Taga 160/60-ZR17
 

 
Pidurid
Ees Kaks 296 × 4 mm piduriketast koos Nissini radiaalse asetusega nelja kolviga

pidurisadulatega
 

 

Taga Üks 240 × 5 mm piduriketas koos ühe kolviga pidurisadulaga
 

 
Raam
Järeljooksu nurk 25°
 

 
Järeljooks 99mm
 

 



 2024 CB750 HORNET
 Tühikaal 190kg
 

 
Pöörderaadius 2,7m
 

 



Hinnakiri
 Võimsus kW / pmin Max väändemoment

Nm/pmin
Maksumus*
EUR sis. km

22%
 2024 CB750
HORNET

67,5kW/9,500min-1
(95/1/EC)

75Nm/7,250min-1
(95/1/EC)

8 428,00

 
* Soovituslikud jaemüügihinnad.
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